
zolid pro
S: 67*44 (2320 mm2) 

L: 72*47 (2679 mm2) 

10

S: 9 mm; L: 10 mm 

33,5 g

clear af

space

LST® bright af

LST® bright blue mirror 

LST® active silver

LST® active red mirror 

LST® active blue mirror 

LST® contrast silver

LST® grey silver

VARiO af

LST® bright VARiO  
purple mirror

LST® bright VARiO  
blue mirror 

LST® blue light VARiO 
blue mirror af

LST® polarized silver

75 9000 000S/L 
black matt

LST® active silver (3)

frame

lens

75 9100 000S/L 
black matt

LST® polarized silver (3)

frame

lens

75 6500 000S/L 
dark olive metallic

LST® bright VARiO 
purple mirror (1-3)

frame

lens

75 4500 000S/L 
navy metallic

LST® blue light VARiO 
blue mirror (2-4)

frame

lens

75 9200 000S/L 
black matt

LST® bright VARiO  
blue mirror (1-3)

frame

lens

S, L

S: 130 mm

L: 135 mm

S/L: 125 mm

S/L: 16°
S/L: 2*30°

performance zolid pro

e003

Add-ons

Ersatzteile

Größen

Verpackung

ErsatzfilterOpt. Verglasung

Kopfband 
S: BB 49-S (20 cm)  
L: BB 49-L (23 cm)

Schwimmkörper AC 559

nose cover AC 584

Stirnpolster S/L: BL 337

Nasensteg int. KST 80 / ext. KST 80-1

Bügel inkl. Scharnierstift (ST 63)  

und Inklinator B 0693

Inklinator AC 418

lens lock-system AC 551

Größen

Schläfenbreite

Bügel  

Inklination

Fassungs-
scheibenwinkel 

Filter 

Basiskurve  

Stegweite  

∅ Gewicht  

Hardcase SHE 244

Mikrofaserbeutel SHS 44

Mikrofaserbeutel

für Ersatzfilter SHS 45

Faltkarton FK 181

Basis Filter

SOG 67/421

SOG 67/131

LST® Filter

SOG 67/416

SOG 138/564 

SOG 67/109 

SOG 138/738

SOG 138/737

SOG 67/174

SOG 67/725

VARiO/polarisierende Filter

SOG 129/550 

SOG 155/566

SOG 155/716

SOG 155/641

SOG 129/449

Direktverglasung

RX Version (70) erhältlich 

e003 70 + Farbcode + 000S/L

Clip-in randlos

e900 Chassis (Steg) zur Verglasung

e901 Clip-in (Steg) + Demolens

Clip-in Vollrand

e905 Clip-in (Steg)

e906 Clip-in flach (Steg)
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