
GEFAHR

Verwenden Sie den Kocher nicht: (1) wenn Sie diese Gebrauchsanleitung noch nicht gelesen und 
vollständig verstanden haben; (2) wenn Sie nicht bereit sind, einen brennenden und/oder heißen Kocher ständig zu überwachen; 
(3) wenn Brennstoff austritt; oder (4) wenn Sie bemerken, dass der Kocher nicht in einwandfreiem Zustand ist oder die 
Umgebung so beschaffen ist, dass die Verwendung des Kochers mit offener Flamme gefährlich ist. Werden diese Anweisungen 
nicht befolgt, kann eine Situation entstehen, die zu Feuer, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder gar zum Tod führt.

GEFAHR

Brennertopf 
abschrauben

Düse 
entfernen

Benzinleitung 
reinigen

Düsenöffnung 
reinigen

Kocher 
schütteln

OBEN

Pumpendichtung 
entfernen/
ersetzen

Rückschlag-
ventilbaugruppe 

entfernen

Ausrichten

Pumpenkolben einsetzen

Düsen- und 
Kabelwerkzeug

O-Ring 
entfernen

Ausrichten Drehen Ziehen

Pumpenkolben entfernen

O-Ring des 
Regelventils

Anschlagmutter 
öffnen

   Legen Sie keinen weiteren O-Ring unter die Pumpendichtung. Durch 
das Hinzufügen eines weiteren O-Rings kann die Pumpe auslaufen und zu gefährlichen Situationen 
führen, die schwere Verletzungen zur Folge haben und sogar tödlich sein können.

GEFAHR

6. AUSSCHALTEN DES KOCHERS 1. Schließen Sie das Regelventil der Pumpe. 
Die restliche Flamme brennt klein weiter. 2. Warten Sie nach dem Erlöschen der Flamme fünf 
Minuten, bis der Kocher abgekühlt ist. 3. Lockern Sie den Haltebügel, und ziehen Sie die 
Brennstoffleitung aus der Pumpe. 4. Lassen Sie den Druck aus der Flasche entweichen, und 
verpacken Sie den Kocher. Halten Sie die Brennstoffflasche aufrecht und in sicherer Entfernung 
von Ihrem Gesicht und allen Wärme- und Zündquellen. Drehen Sie die Pumpe langsam auf, um 
den Druck aus der Brennstoffflasche entweichen zu lassen. HINWEIS: Wenn kein Druck mehr auf 
der Brennstoffflasche ist, kann die Pumpe beim Transport in der Flasche verbleiben. Die Pumpe 
kann auch ausgebaut und durch den Brennstoffflaschendeckel ersetzt werden.

Auslaufender Brennstoff Ursache Lösung

An der Verbindung zwischen 
Pumpe und Brennstoffflasche

Beschädigte oder fehlende 
Pumpendichtung Pumpendichtung ersetzen

An der Verbindung zwischen 
Pumpe und Brennstoffleitung

Beschädigter oder fehlender 
O-Ring der Brennstoffleitung

O-Ring der Brennstoffleitung 
ersetzen

Am Schaft des Regelventils Beschädigter oder fehlender 
O-Ring des Regelventils O-Ring des Regelventils ersetzen

In der Kammer des 
Pumpenkolbens Verstopftes Rückschlagventil Hohlraum des Rückschlagventils 

reinigen

Schlechte Brennleistung Ursache Lösung

Pumpe setzt  
Brennstoffflasche nicht  
unter Druck.

Lockere oder nicht korrekt  
sitzende Pumpe 

Beschädigtes Pumpenlager

Pumpe fest auf die 
Brennstoffflasche schrauben.

Pumpenlager ersetzen

Pumpenkolben lässt sich 
schwer stoßen. Trockenes Pumpenlager Pumpenlager schmieren

Unregelmäßige gelbe 
Flamme Ungenügendes Vorheizen Schritt 3 wiederholen

Schwache Flamme Zu wenig Druck in der 
Brennstoffflasche Pumpenkolben stoßen

Lange Kochzeiten Verstopfte Düse oder 
Brennstoffleitung

Düse und Brennstoffleitung 
reinigen

Schwache Flamme in  
höheren Lagen Ungenügende Luftzufuhr Windschutz leicht öffnen

FEHLERBEHEBUNG

N. Tauchkolbenmuffe
O.  Lappen der 

Pumpenkolbenmuffe
P. Pumpenkolben
Q. FBrennstoffpumpennut 

R. Pumpendichtung
S. Pumpenkörper
T. Rückschlagventil
U. Regelventilbaugruppe

V.  O-Ring der 
Brennstoffleitung

W. Brennstoffleitungsmuffe
X. Pumpenlager

A. Brennerkopf
B.  Topfhalter/

Standbeine
C. Mischerrohr
D. Düse

E.  Nocken für 
Topfhalter/
Standbeine

F. Düsennadel
G.  Generator-

schlauch

H. Windschutz
I. Brennertopf
J.  Ende der 

Brennstoffleitung 
(Messing)

K. Haltebügel
L. Wärmereflektor
M.  Düsen- und 

Kabelwerkzeug

GEFAHR Bewahren Sie die Brennstoffflasche in sicherer Entfernung zum Brenner und anderen Wärmequellen auf. 
Positionieren Sie die angeschlossene Brennstoffflasche möglichst weit vom Brenner entfernt. Wird die Flasche in der Nähe des 
Brenners oder einer anderen Wärmequelle verwendet, kann dies die Explosion der Brennstoffflasche, Feuer, Verbrennungen und 
Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben. Platzieren Sie den Windschutz niemals um die Brennstoffflasche. Verwenden Sie nur 
Kochgeschirr mit einem Durchmesser von höchstens 25 cm. Stellen Sie niemals mehrere Kocher gemeinsam auf und betreiben Sie 
niemals mehrere Kocher gleichzeitig. Stellen Sie niemals leere oder trockene Töpfe auf den brennenden Kocher. Verwenden Sie nur 
von MSR® hergestellte Reflektoren oder Flammenverteiler. Wird einer der hier genannten Punkte bei der Verwendung des Kochers 
nicht berücksichtigt, kann dies die Explosion der Brennstoffflasche, Feuer, Verbrennungen und schwere Verletzungen bis hin zum Tod 
verursachen. Verwenden Sie nur korrekt dimensioniertes Kochgeschirr und kein Kochgeschirr, das für den Kocher (besonders für die 
Topfhalter) nicht geeignet ist (wie Kochgeschirr mit konvexem oder konkavem Boden, bestimmtes emailliertes Kochgeschirr usw.). 
Die Verwendung von nicht korrekt dimensioniertem oder ungeeignetem Kochgeschirr kann die Instabilität des Kochgeschirrs und/
oder des Kochers zur Folge haben. Heißes Kochgeschirr oder dessen Inhalt kann bei Verschütten zu Feuer, Verbrennungen sowie 
zu schweren und sogar tödlichen Verletzungen führen. Cascade Designs, Inc. gewährt lediglich eine Garantie für die Verwendung 
von korrekt dimensioniertem Kochgeschirr der Marke MSR®. Die Verwendung von Kochgeschirr einer anderen Marke erfolgt auf 
eigene Gefahr. 

2. ANSCHLIESSEN DES KOCHERS UND DER PUMPE 1. Schmieren Sie das 
Messingende der Brennstoffleitung mit Speichel oder Öl ein. 2. Stecken Sie das Messingende 
der Brennstoffleitung vollständig in die Pumpe. Legen Sie die Brennstoffflasche auf die Seite, 
so dass das Regelventil der Pumpe nach oben zeigt. 3. Befestigen Sie den Haltebügel an 
der Brennstoffpumpennut. Achten Sie darauf, dass die Brennstoffleitung gerade verläuft. Die 
Brennstoffflasche muss so weit wie möglich vom Kocher entfernt sein.

4. KOCHER ANZÜNDEN 1. Warten Sie, bis sich die Vorheizflamme wieder verkleinert 
hat (ca. zwei Minuten). Wenn die Flamme ausgeht, warten Sie vor dem erneuten Anzünden fünf 
Minuten, damit der Kocher abkühlen kann. 2. Öffnen Sie das Regelventil der Pumpe mit einer 
halben Drehung, und warten Sie, bis sich eine gleichmäßige blaue Flamme bildet. 3. Öffnen Sie 
langsam das Regelventil der Pumpe.

3. KOCHER VORHEIZEN 1. Lassen Sie einen halben Löffel Brennstoff durch die 
Düse fließen. Öffnen Sie dazu das Regelventil um eine Dreivierteldrehung. Schließen Sie 
das Regelventil der Pumpe. Sehen Sie nach, ob sich Brennstoff im Brennertopf und am Docht 
befindet. 2. Zünden Sie den Brennstoff im Brennertopf an. Eine kurzzeitige fußballgroße Flamme 
ist normal. 

5. VERWENDUNG DES KOCHERS ZUM KOCHEN 1. Stellen Sie den 
Windschutz auf. Falten Sie die Enden des Windschutzes zusammen. Bei einem Abstand von ca. 
2,5 cm zwischen Windschutz und Topf erzielen Sie eine optimale Leistung. Sorgen Sie für eine 
ungehinderte Verbrennung bzw. eine gute Belüftung. Verwenden Sie den Windschutz bei jedem 
Wetter, um immer eine optimale Brennleistung zu erzielen. 2. Geben Sie geeignetes Essen oder 
Flüssigkeit in das Kochgeschirr und stellen Sie dieses auf die Mitte des Kochers. 3. Erhalten Sie 
den Druck in der Brennstoffflasche aufrecht. Mit ca. zehn Pumphüben alle zehn Minuten erhalten 
Sie den Druck aufrecht. Halten Sie die Brennstoffflasche beim Pumpen gut fest.

1. KOCHER AUFSTELLEN 1. Klappen Sie die drei Topfhalter/Standbeine aus. Drehen Sie 
die Topfhalter/Beine in eine vollständig geöffnete Position. 2. Platzieren Sie den Kocher in der 
Mitte des Hitzereflektors.

GEFAHR Zünden Sie niemals einen warmen Kocher erneut an. Löschen Sie stets die Flamme des Kochers und lassen 
Sie ihn mindestens fünf Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut anzünden. Beim erneuten Anzünden eines noch warmen Kochers 
kann eine Stichflamme entstehen, die Feuer, Verbrennungen und schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen kann. Bewegen 
Sie niemals einen brennenden oder heißen Kocher. Löschen Sie stets die Flamme des Kochers und lassen Sie ihn mindestens fünf 
Minuten abkühlen, bevor Sie ihn bewegen. Das Bewegen eines brennenden oder heißen Kochers kann Feuer, Verbrennungen und 
schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen. 

VORBEREITUNG DER BRENNSTOFFFLASCHE Der WhisperLite International 
Kocher wird mit zwei austauschbaren Düsen geliefert und kann deshalb verschiedene 
Brennstoffarten verbrennen. Informationen über die Verwendung der Düsen mit dem 
dazugehörigen Brennstoff finden Sie unter Brennstoffangaben. 
1. Füllen Sie die Brennstoffflasche nur bis zur Füllmarke. Der Luftraum ist für die Ausdehnung des 
Brennstoffs erforderlich. 2. Führen Sie die Pumpe in die Brennstoffflasche ein und befestigen Sie 
sie. 3. Überprüfen Sie die Brennstoffflasche auf Lecks, bevor Sie die Flasche unter Druck setzen. 
4. Schließen Sie das Regelventil und betätigen Sie den Pumpenkolben (20 bis 30 Pumpenhübe). 
Pumpen Sie, bis Sie einen festen Widerstand spüren. Weniger Brennstoff erfordert mehr 
Pumpenhübe/Druck.

Machen Sie sich mit den Teilen des WhisperLite International vertraut. Für einen ordnungsgemäßen 
Betrieb muss der Kocher vorgeheizt werden, damit der flüssige Brennstoff in den gasförmigen 
Zustand übergehen kann. Das Vorheizen des Kochers wird in Schritt 3 beschrieben.

GEBRAUCHSANLEITUNG DES WHISPERLITE™ INTERNATIONAL KOCHERS
Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie diesen Kocher erst, nachdem 
Sie ALLE Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung GELESEN UND VERSTANDEN haben 
und jederzeit BEFOLGEN.

GEFAHR Bewahren Sie die Brennstoffflasche stets mit fest verschlossenem Deckel an einem Ort auf, zu dem Kinder 
keinen Zugang haben. Die Lagerung der Brennstoffflasche mit nicht fest verschlossenem Deckel bzw. wo Kinder darauf Zugriff 
haben kann dazu führen, dass Kinder an die Brennstoffflasche und deren Inhalt gelangen. Der Kontakt mit dem Flascheninhalt, 
ob durch Berührung oder Schlucken, kann Vergiftungen und schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen. Bewahren Sie die 
Brennstoffflasche stets an einem gut belüfteten Ort entfernt von allen möglichen Wärme- oder Zündquellen auf wie z. B. Heizkessel, 
Herd, Zündflamme oder Heizung. Die Aufbewahrung der Flasche in der Nähe jeglicher Wärme- oder Zündquellen kann Explosionen 
und somit Feuer, Verbrennungen und schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

GEFAHR Halten Sie Kopf und Körper beim Vorheizen, Anzünden oder Kochen nicht über den Kocher. Aufgrund der 
offenen Flamme des Kochers besteht Feuer-, Verbrennungs-, Verletzungs- und sogar Lebensgefahr, wenn Sie Ihren Kopf oder Körper 
über den Kocher halten. Verwenden Sie beim Vorheizen niemals zu viel Brennstoff. Die Verwendung von zu viel Brennstoff beim 
Vorheizen kann Leckagen oder Brennstoffverschüttungen verursachen, die Feuer, Verbrennungen und schwere Verletzungen bis hin 
zum Tod verursachen können.

GEFAHR Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung, dass sich kein Brennstoff auf der Brennstoffflasche, Pumpe, 
Brennstoffleitung oder dem Brenner bzw. unter dem Brenner oder in der näheren Umgebung befindet. Zünden Sie den Kocher 
nicht an, wenn Sie Brennstoff sehen oder riechen. (Siehe Fehlerbehebung.) Die Verwendung des Kochers bei ausgelaufenem bzw. 
auslaufendem Brennstoff kann zur Entzündung des Brennstoffs führen, was Feuer, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder 
sogar Tod verursachen kann. Lösen Sie niemals die Brennstoffleitung, Pumpe oder Brennstoffflasche, wenn der Kocher in Betrieb 
bzw. erwärmt ist oder sich in der Nähe einer offenen Flamme befindet. Lösen Sie niemals die Brennstoffleitung, Pumpe oder 
Brennstoffflasche bei geöffnetem Regelventil (d. h. Brennstoff fließt durch). Das Lösen der Brennstoffleitung, der Pumpe oder der 
Brennstoffflasche, während der Kocher brennt, erwärmt ist oder sich in der Nähe einer offenen Flamme befindet bzw. bei geöffnetem 
Regelventil (d. h. Brennstoff fließt durch) kann das Auslaufen oder Verschütten von Brennstoff verursachen. Auslaufender oder 
verschütteter Brennstoff kann sich entzünden und Feuer, Verbrennungen und schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

GEFAHR Verwenden Sie ausschließlich MSR®-Brennstoffflaschen. Nicht von MSR stammende Brennstoffflaschen 
können Brennstoff verlieren, der sich entzünden und Feuer, Verbrennungen und schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen 
kann. Kinder von Kocher und Brennstoff fernhalten. Cascade Designs, Inc. empfiehlt einen Mindestabstand von drei Metern. 
Lassen Sie einen entzündeten oder heißen Kocher niemals unbeaufsichtigt. Durch einen unbeaufsichtigten Kocher kann ein Feuer 
ausbrechen. Darüber hinaus besteht Verbrennungs-, Verletzungs- sowie Lebensgefahr für Kinder, Tiere und unachtsame Personen. 
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Kocher bei Minustemperaturen verwenden. Bei Minustemperaturen kann eine 
Verhärtung der O-Ringe zum Austreten von Brennstoff führen. Prüfen Sie den Kocher stets vor und nach dem Druckaufbau in der 
Brennstoffflasche, dem Vorheizen und dem Anzünden auf Brennstoffleckagen. Die Verwendung eines undichten Kochers kann Feuer, 
Verbrennungen sowie schwere und sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

GEFAHR Halten Sie einen Mindestabstand von 1,2 Metern zwischen brennbarem Material und dem brennenden 
Kocher bzw. einem Kocher ein, der gerade angezündet wird. Halten Sie einen Mindestabstand von 7,6 Metern zwischen 
entflammbaren Flüssigkeiten oder Dämpfen und dem brennenden Kocher bzw. einem Kocher ein, der gerade angezündet wird. 
Dieser Kocher kann brennbare Materialien sowie entflammbare Flüssigkeiten und Dämpfe entzünden, was zu Feuer, Verbrennungen 
und schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen kann. Dieser Kocher ist nur zum Zubereiten von Nahrungsmitteln und Kochen von 
Wasser im Freien (d. h. nicht in geschlossenen Räumen jeglicher Art, auch nicht im Zelt) vorgesehen. Verwenden Sie ihn niemals zu 
einem anderen Zweck. Die Verwendung des Kochers in einem geschlossenen Raum oder zu einem anderen Zweck als der Erhitzung 
von Wasser oder Mahlzeiten kann Feuer, Verbrennungen oder schwere Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben.
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